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: CB-Mobilstation
Auestr, 28
6720 Epeylgr 4 Watt FM / 1 Watt AM
Telefon 06232 /41500



Guten Tagq, lieber CB-Funker

Sia sind stolzer Besitzer des ,,Kaiser KA 3040, asines
Sprechfunkgerates der Spitzenklasse. Wir beglickwin-
schen Sie zu diesem Kauf und begruléen Sie in der ste-
tig wachsenden Familie der CB-Funker. Gleichgultig, ob
Sie das KA 9040 als Hobbygeral odar aus beruflichen
Griinden benutzen, Ihre Entscheidung war richtig. Es
kann Ihnan und anderen helfen. Und Sie werden neue
Freunde gewinnan.

Bevaor Sie das KA 9040 in Betrieh nehmen, lesen Sie
bitte die Bedienungsanleitung durch. Sie schitzen sich
vor Defekten und erhalten sich die Garantie.

Vielan Dank.

Und nun - allzeit gute Fahrt.
Lhre:

N. F. T.

Nachrichten - Funk - Technik
Handelsgesellschaft mbH

Frontansicht
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Bedienungsanleitung und Anschlilsse

i

(2

(4)

Mikrafan

mMikrofonbuchse fiir das mitgelieferte Mikrofon

Ein/Aus Lautstarke (O Volurmne)
Zum Einschalten Regler nach rechts drehen. Laut-
stériﬂ; dann nach Wunsch sinstallen

Mikrofonempfindlichkeit (Mike gain)

Beoi hohem Umgebungsgerausch kann elne Reduktion
dar Mikrofonempfindlichkeit gewdnschil sein; hierzu den
Regler entsprechend nach links drehen,

Kanalachalter

Stimmt Sender und Empfinger auf den gewlinschlen
Kanal ab. Das Gerdl ist auf allan 40 postzugelassencn
Fraquenzen (FM) betrichshbereit.

Kanal 1- 26.965 MHz
Fanal 2- 28875 MHz
Kanal 3 - 26985 MHz
Kanal 4 -27.006 MHz
Kanal 5-27.015 MHz
Kanal G- 27,025 MHz
Kanal ¥-27.035 MHz
Kanal B-27.0585 MHz
Kanal 9 - 27065 MHz
Kanal 10 - 27.0¥5 MHz
Kanal |1 - 27.085 MHz
Kanal 12 - 27.105 MHz
Kanal 13- 27,115 MH=z
Kanal 14 - 27125 MHz
Kanal 15 - 27.135 MHz

Kanal 21 - 27.215 MHz
Kanal 22 - 27.225 MHz
Kanal 23 - 27 255 pH2
Kanal 24 - 27 235 MHz
Kanal 25 - 27245 Mz
Kanal 26 - 87265 MHz
Kanal 27 - 27.275 MHz
Kanal 25 - 27,285 MHz
Kanal 29 - 27 265 MHz
Kanal 30 - 27.305 MHz
Kanal 31 - 37315 MHz
Kanal 32 - 27,3725 MHz
Kanal 33 - 27,325 MHz
kanal 34 - 27 345 MHz
Kanal 35 - 27 3585 M|z

()

(6)

(7
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Kanal 3¢ - 27 365 MHz
Kanal 37 = 27 375 MHz
Kanal 38 - 27,385 MHz
Fanal 38 - 27 385 MKz
Fanal 40 - 27.405 MHz

Kanal 16 = 27.155 MHz
Kanal 17 - 27.165 MHz
Kanal 18- 27175 MHz
Kanal 19 - 27185 MHz
Kanal 20 - 27.205 MHz

Rauschsperre (Sqguelch)
Drehen nach rechts unterdriickt das Grundrauschen.

HF-Handregelung

Bei Rechtsanschlag hat der Empfangar seine maximale
Cmpfindiichkeit. Durch Oreben nach links wird dic Emp-
findlighlkeit verringert, um flr einen ungestérten Emp-
fang schwicher sintallande Stationen auszublenden.

PA/CB-Schalter

In Stetlung P& (Taste gedrickl) kann das Gerat als
Kammandaverstarker betrichen werden, Dar Komman-
dulaulsprecher muf an Buchse {18) angeschlosson
werden,

ANL- Schalter

| Betriebsart AR wird der Slorbegrencer 2ur Beduktion
van Zundlunken- und Prassclstbrungan aktiviert. In Fi
yermindart gin Tonfilter den subjektiven Stareindruck.

AM/FM-Maodulationsarten-Schaller

AN tAmpliluden Modulation) ist die am weitesten ver-
breitete Modulationsart, Aufgrund der pastalischen Be-
stimmungen st 2 Z1. AM Sendung und Empfang nur
aul den Kandlen 4 bis 15 méglich
{Frequenz-Modulation) bistet besondars im Mobil-
hatrieh Yortele {bessers Stordanterdrickung). In FM-
Stetlung kann auf allen 40 Kanélen ampfangan und mil
4 Watt HF-Leistung gesendel werden.



[10] Kanalanzelge
Dieg Kanalnummer des mit (4) eingestalltan Kanals wird
dber zwel T-Segmentanzeigen dargesiel|l,

(11} TX-LED
Die rote Leuchtdiode leushiet in Belriebsarl "Senden’,
Gleichzeitig wird hierdurch die richtige Funktion {'Lock-
in'y des PLL-Synlhesizers signalisiert

(12 RX-LED [griin)
Leuchlet in Betnebsart 'Empfang’,

[13) 5-Meter
Bei Emplang wird dig Feidstirke des ankommenden
Signals andezeigl, bei Sendung die relalive HE-2815-
gangslelstung.

(14) Anlennenbuchse
Hier wird lber einen Stecker PL-259 dic Antenne ange-
sehlessen. Es kannen alle Antennen miteiner Impedanz
won ca, 50 Ohm angeschlessen werden,

115) Anschiufl filr Kommandofautsprecher (PA)
Bei PA-Funklion (Schalter (1))

(16) Anschluf flir Zusatziautsprecher (EXT.SF.)
Cie lmpedan: des Lautsprechers sallte 4-6 Ohm hatra=-
den Beim Einflhren des Steckers wird der cingebauts
Laulsprecher abgeschaltet.

(17) StromversorgungsanschiuB
Daz baigafigte Anschlutkabelwird hier angeschlossen,

Allgemeines

Die CB-Mabilstation KA 9040 isl &in mil modernstan Bauteilen
beslickler, vollrangistorisiertar 27-W1z-5ende-Empfanger
i Iranscener), Die interne Frequenzerzeugung erfolgt durch ei-
nen hachinegrierten digilalen PLL-Synthasizar, der fir jleich-
blaibanda Frequenzkonstanz auf allen Kandlen sorgt, Die

Kanalanzeige erfolgt durch 7-Segment-Ziffern.

Dor Betrieb des CH-Mobigerdtes KA 9040 ist nach dem
Amtsblatt des Bundesministers flr das Posl- und Fernmal-
dewesen Nr. 55/1982 anmelde- und geblhrenpllichlig.

Einbauanleitung

Zum Einbau des Gerates in lhr Fahrzeuyg wahlen Sie ginen
Platz, an dem es Sie wahrend der Fabirt nicht behindert, und
an dem im Falle eines Unfalls keine Verlelzungsgefahr be-
sleht, 2. B, in der Millelkonsole, Nehimen Sie den Haltebugel
als Schablone und markieren Sie die Lage der Bohrungen.
tNach dem Einbau des Halteblgels befestigen Sie das Geréat
mit den beigefigten Randelschrauben.

Stromanschiuf3

Den roten Drahl des beigefigten AnschluBkabels verbinden
Sie mit dem Pluspol der Batlerie oder anderen entsprechen-
den Anschltussen (2. B. Radio eder Zigarettenanzinder), Den
schwarzen Draht verbinden Sie mit derm Chassis (-).
Achtung: Beachten Sie unbedingt die richtige Polung. Bei
falschiem AnschlulB keine Garantieleistung!

Antenne
Es kdnnen alla 27-MIz-Maohilantannen mit einer Impedanz



yon etwa 50 Ohm verwendet werden, Wir empfahlan Anten-
nen aus unserem hmp-Prograrmm. Schliefen Sie ciiesg Ar-
tenna an Buchse (14) an, Fir eing guia Reichweile 151 3
notwendig, das Stehwellenverhidltnis (SWR) einer neuen An-
tenne mittels einer StehwellenmaBbriicks aul sinen mog-
lichst niedrigen Wert abzugleichen. Ihr Funk-Fachhindler
heral Sie gerne,

Betrieb

Beyor Sic Ihr Gerdt einschalten, Oberprifen Sie bitte noch-
mals die Palaritit dar Stromyersorgung und den Antennen-
anschlun

Empfang

Slecken Sie den Mikrofonstecker in dia Ruchse {11
Achlung: Empfang ist nur mit angeschiossensm Mikrolon
moglich,

Drehen Sie den Lautstérkeragler (2] nach rechls dber die
Rastung hinaus his etwa in Mittelstellung, Die S-Meterbe-
leuchtung, die RX-LED {12] und die Kanalanzeige (1) zeigen
an, dafl das Gerat hetriebsbereil ist.

Driicken Sie die FM-Taske (9), Wihlen Sle jetzt den ge-
wiinschten Kanal durch Drehen des Kanalschalters (4). Der
Rauschaperrenregler (5) dient zum Unterdricken von Hin-
targrundgerauschen, wenn kein Signal auf dem Kanal ist.
Drehen Sie den Begler nach rechts, bis das Hintergrundge-
rausch gerade verschwindet {Rauschsperrenainsatzpunkl).
Sabald cine Station sendet, wird sie harbar. Orehen Sie den
Regler weiter (ber den Einsatzpunkt hinsus, 50 wird in
stiirkeres Signal notwendiq um harbar zu werden. Das 3-Me-
ter (13) zeigt die Feldstarke (S-Werl) des empfangenen Si-
anals an:

In der Modulationsart FM stehen [hnen alle 40 Kandle zur
Merfilgung. In AM (Taste (9) wieder ausgelst) kannen Sie
nur auf dan Kanalen 4 bis 15 empfangen und sendan. Die

a

anderen Kansdle sind gesperrt.

Wichtig! Fir einwandfraie Funkverbindungen missen so-
wohl dic sendende als auch die empfangende Station in der
dlelchen Betriebsarl arbeiten {entweder beide Stationen in
AN ader beide Stationen in FM).

Senden

Drilcken Sie die Sprechlaste am Mikrofon und besprechen
Sig es qus kurzer Entfernung in normaler Lautstdrke. Die
TX-LED [11) dient als Kontrelle, wihrand das Instrument (13)
die relative Sendeleistung anzeigt. Mit dem Regler {3} kann
die Mikrelonempfindlichkeit individuell eingestelit warden.
Achtung: Sie snilten niemals ohne Antenne oder 50 Ohm
AbschluBwiderstand senden, da sonst der Endstufentransis-
tor beschadigt werdan kénnte.

Kaommandofunktion

Schlicen Sie mnen Druckkammerlautsprecher mit ca. &
Chm Impedanz an Buchse {15} auf der Gerdterickseile an.
achalter (7) dricken, Mikrafan wia beim Senden benutzen.

Zur Beachtung:

Das CB Funkgerdl KA 2040 wird unter stindiger Quali-
tatskantralle produziert. Scllte doch sinmal gin Fehler auftre-
ten, varsuchen Sie bitte nicht das Gerat salbst zu reparicren,
Senden Sia Ihr Gerat an lhren Kaiser-Fachhindler, Er besitzt
die MeBgerate und die notwendige Erfahiru nafilreinen guten
Servive. Jede alektrische undfoder mechanische Verin-
derung fihrt zum Fartfall der DBP-Senenprifnummer
und kann ggl. zum Gerdtasinzug durch die Postbehorde fubren,
AuBerdem erlischt bei sinem Fremdeingriff jede Garantia



Technische Daten

Allgemeines:

Frequenzberelch: 26965 bis 27 405 MHz
Kandle: 40 (FM]; 12 (AM) K 4 - K 15
Frequenzerzeugung: PLL-Synthesizer
Frequenzioleranz: besser 600 Hz
Modulationsarl: Al (Amplitudenmodulation)
FM (Frequanzmodulation)
Antennenimpedanz: 50 Ohm
Temperalurbereich: minus 10° C bis plus 557 L
Stremversorgung: 12 V Batterie / 13,2 Volt
nominal, ca. 1,5 A

Halblgiter: 20 Transistoren, 18 Dicden. 2 LED,
1 Display, 4 1C

Abmessungen: 176 x 226 x 84 mm (B x TxH)
Gewicht: ca. |7 kg mit Mikrolon
DEP-Priilnummer: K/m - 7/83

Empfianger:

Systemn: Doppelsuper

Empfindlichkeit: ca. 0.2 pV fur 10 dB 5/ bei 95% (AM)
ca 0,25 v fiar 10 dB S/N bei 1,6 kHz Hub (FM)

Machbarkanalunterdriickung: besser 71 dB
MF-Ausgangsleistung: 3 W bei 10% Klirr

Sender:

HF-Ausgangsleistung: 1 Watt # AM Triger [4 W PEF max |
4 watl £ FM

Modulationsgrad AM: B5%

Modulationsgrad FM: 1/— 2 kHz max,

Ober- und Nebenwsallenunterdriickung:

besser 4 x 10-¥W /! besser 25 x 1077 W

- Anderungan vorbehaiten -

10 -



