ОПОРЫ АНТЕННЫЕ «БАШНЯ-2»

Паспорт

ХЖ4.115.286 ПС
ВВЕДЕНИЕ

   По конструктивному  исполнению  опоры антенные отличаются друг от друга количеством ферм, из которых формируется ствол опоры. Количество ферм определяет высоту антенной опоры, необходимую потребителю.

НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ.

   Опоры антенные (ОА) башенного типа предназначены для установки на них антенн и аппаратуры, подлежащих периодическому обслуживанию, или являющихся составными частями РРЛ связи.

   ОА устанавливаются на производственных объектах с ограниченными свободными площадями. Предназначены для использования  в  1 – 7 ветровых районах по  СНиП 2.01.07. – 85 при температуре от  -50 до  +50   градусов, и при относительной влажности воздуха до 100 % (при температуре 25 градусов С).

Используются при воздействии песка, влаги, пыли, инея, росы, снега, солнечной радиации.

  Примечание: ОА высотой 42 метра для использования в 7 ветровом районе не предназначена

ОСНОВНЫЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ  И  ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.Допустимая масса груза, размещаемого на площадке обслуживания всех типов ОА = 4 000 кг.

2.Допустимые горизонтальные нагрузки на ОА от антенн, стандартные высоты и их масса соответствуют таблице  № 1.

3.Допустимые отклонения по углу места верхнего торца ОА (пола площадки обслуживания) под воздействием максимальных ветровых нагрузок также приведены в таблице № 1.

ТАБЛИЦА  № 1

	Высота

опоры, м.
	Масса

опор, кг.
	Значение нагрузки от антенн,  кг, в  ветровом районе.
	    

	
	
	      1
	      2
	     3
	      4 
	     5
	      6
	       7
	    ***

	14
	2500
	1500
	1500
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	0,36

	21
	3700
	1500
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	700
	0,68

	28
	5400
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	500
	200
	0,94

	35
	7500
	1500
	1400
	1200
	1100
	900
	400
	100
	1,21

	42
	9700
	1500
	1400
	1200
	1100
	500
	50
	Не исп.
	1,51


*** - Максимальная девиация угла места  верхнего торца ОА, в градусах.

ПРИМЕЧАНИЯ.

А). Значения нагрузок даны для уровня  + 2,5 м от пола площадки обслуживания (для центра ветрового давления антенн).

Б). Для облегчения определения возможности применения различных антенн на конкретной опоре, значения допустимых нагрузок даны для средней составляющей ветровой нагрузки (без пульсационной составляющей). Для сравнения следует определять расчетом только среднюю составляющую ветровой нагрузки на применяемые антенны в соответствии со СНиП 2.01.07 – 85. Для восприятия пульсационной  составляющей опора имеет соответствующий запас прочности.

В). Значения нагрузок даны для указанных в таблице № 3 допустимых значений эксцентриситета этих нагрузок относительно продольной оси башни. При увеличении эксцентриситета сверх допустимого, нагрузки, указанные в таблице № 1, должны быть уменьшены.

Г). Расчет ветровых нагрузок на антенны должна проводить специализированная организация.

Максимальные нагрузки на фундамент ОА при ветре вдоль диагонали её сечения и основные размеры фундаментов соответствуют таблице № 2.

ТАБЛИЦА  № 2.
	Тип нагрузки  и  основные параметры
фундаментов.
	Максимальные  значения  нагрузки, кг., и размеры параметров при высоте опоры, м.

	
	     14
	    21
	  28
	    35
	    42

	Горизонт.  Нагрузка на фундамент, кг.
	   5000
	  6900
	 8900
	 12400
	 14300

	Размеры квадрата в опорном  сечении 

башни, м.      
	  1,4*1,4
	 1,4*1,4
	1,9*1,9
	 2,4*2,4
	 2,9*2,9

	Размеры опорных шарниров,D*L, мм.
	  60*60
	 80*80
	 80*80
	 80*80
	 80*80

	Диаметр анкерных болтов в опорах 

башни, мм.
	    24
	    30
	    30
	    30
	    30

	Усилие вертикально вверх в наветрен-

ной опоре, кг.
	  31600
	 49700
	 51400
	 64500
	 71500

	Усилие вертикально вниз в подветрен-

ной, кг.
	  34600
	 52100
	 54600
	 68300
	 76300


 При  ветре на грань ОА нагрузки на фундамент имеют меньшие значения.

5. Габаритные  размеры ОА в плане: для Н=42 м– 2900*2900 мм, для Н=35м – 2400*2400 мм,

для  Н =28,21,14 м – 2000*2000 мм.

6 Угол отклонения верхнего торца башни по азимуту при значениях нагрузок и эксцентриситетов, указанных в таблицах № 1 и  № 3, находится в пределах от 0,1 до 0,67 градусов в зависимости от высоты башни и ветрового района.

7. Допустимые значения эксцентриситета при нагрузках, указанных в таблице  № 1.

.

ТАБЛИЦА  №  3

	Высота

опоры, м
	Допустимые значения эксцентриситета, м, в ветровом районе. 

	
	    1
	     2
	     3
	     4
	     5
	     6
	     7

	       14
	   1,2
	   1,0
	   0,8
	  0,77
	  0,86
	   0,68
	  0,78

	       21
	   1.0
	   0,84
	   0,74
	  0,84 
	  0,59
	   0,49
	  0,4

	       28
	   0,95
	   0,89
	   0,97
	  0,6
	  0,68
	   1,4
	    2

	       35
	   0,88
	   0,79
	   0,8
	  0,53
	  0,58
	   1,.2
	    2

	       42
	   0,8
	   0,8
	   0,67
	  0,56
	  1,5
	     2
	    -


КОНСТРУКЦИЯ  ОПОРЫ  АНТЕННОЙ.

   Опора антенная башенного типа представляет собой стальную конструкцию квадратного сечения. Ствол опоры состоит из нескольких ферм, количество которых определяет высоту ОА. Опора высотой 42 метра (ХЖ 4.115.286)  состоит из 6 ферм, из которых 3 верхние - Ф1, Ф2 и Ф3 имеют постоянное квадратное сечение 1400*1400 мм по всей длине (7000 мм) фермы.

   Три нижние фермы Ф4, Ф5, Ф6 имеют переменное (от основания к вершине) квадратное сечение.

   Конструкция антенных опор ХЖ 4.115.286 – 01 (Н = 35 м), ХЖ 4.115.286 – 02 (Н = 28 м), ХЖ 4.115.286 – 03 (Н = 21 м), ХЖ 4.115.286 – 04 (Н = 14 м) определяется последовательным исключением нижних ферм ОА высотой 42 метра.

   При монтаже ОА фермы соединяются между собой сваркой. К верхней ферме Ф1 приваривается площадка обслуживания поз. 1 или поз.2 (2000*2000*1200 мм) с люком в основании.                    

   К основанию нижней фермы с помощью пальцев поз.21 крепятся 4 подставки поз.17, опирающиеся на бетонную подушку. Подставки крепятся заармироваными в бетон анкерами. Ферма Ф6 дорабатывается путем приварки четырех продольных уголков сечением 110*110*8 мм и четырех накладок.

УСТРОЙСТВО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.

   Фермы Ф1,Ф2,Ф3 поз.3,5,7 представляют собой стальную четырехгранную сварную конструкцию квадратного сечения 1400*1400 мм длиной 6780 мм.

Фермы Ф4,Ф5,Ф6 поз.9,11,13 представляют собой стальную четырехгранную сварную конструкцию переменного  квадратного сечения (усеченная пирамида).

Размеры сечения ферм Ф1,Ф2,Ф3,Ф4,Ф5,Ф6 обозначены на чертежах. Продольные образующие фермы Ф1 выполнены из уголка сечения 90*90*7 мм.

Для увеличения прочности ферм Ф2,Ф3 продольные образующие собираются сваркой из двух уголков сечения 90*90*7 мм.

Продольные образующие фермы Ф4 выполнены из уголка сечения 110*110*8 мм.

Продольные образующие ферм Ф5,Ф6 собираются сваркой из двух уголков сечения 110*110*8 мм.

Раскосы ферм Ф1,Ф2 изготовлены из стального уголка сечения 32*32*4 мм, распорки – из уголка сечения 50*50*4 мм (ферма Ф1) и 70*70*6 мм (ферма Ф2).

Раскосы ферм Ф3,Ф4 изготовлены из стального уголка сечения 50*50*4 мм, распорки – из уголка сечения 70*70*6 мм.

Распорки и раскосы ферм Ф5,Ф6 изготовлены из уголка сечения 90*90*7 мм и 70*70*6.

К основанию нижних ферм ОА всех типов  приварены 4 стальные накладки для стыковки фермы с подставками. Внутри ферм Ф1 – Ф6 расположены лестницы, выполненные из стального прутка диаметром 16 мм и переходные площадки, выполненные из стального листа толщиной 4 мм.

Площадка обслуживания поз.1 или поз.2 представляет собой стальную сварную конструкцию, выполненную из швеллера № 12. Габариты площадок 2000*2000*1200 мм. Обрамление площадки обслуживания выполнено из стального прутка диаметром 20 мм. Основание площадки выполнено из стального листа толщиной 4 мм.

В трех углах площадки поз.1, поставляемой совместно с РРЛ  оборудованием типа "Пихта", "ВЭРТ" производства  завода "Электроприбор" к основанию с помощью сварки закреплены фланцы, на которые устанавливаются антенны.

Площадка поз.2, не предназначенная  для установки РРЛ типа "Пихта - 2", фланцев для крепления антенн не имеет. Вариант исполнения площадки обслуживания выбирается заказчиком.

В основании площадок имеется люк, который шарнирно соединен с основанием.

Подставка поз.17 служит для установки ОА на фундаментную подушку. Конструктивно подставка представляет собой шарнирную опору, основание которой выполнено из стального листа толщиной 20  мм. К основанию подставки приварены стойки из стального листа толщиной 20 мм с отверстиями под палец.

Палец поз.21 соединяет нижнюю ферму ОА с подставкой и служит шарниром, через который происходит подъем опоры в эксплуатационное положение.

СБОРКА И МОНТАЖ ОПОРЫ АНТЕННОЙ.

Для установки ОА на местности должна быть подготовлена фундаментная подушка с заармированными анкерными болтами.

 Расчет, проектирование и изготовление фундамента опоры производят специализированные предприятия.

Для сборки и монтажа ОА требуется ровная площадка шириной 4 метра и длиной, равной высоте опоры, расположенная рядом с фундаментом.

Сборка ствола ОА производится на земле в горизонтальном положении.

Порядок сборки и монтажа. 

Выньте составные части ОА из упаковок. 

Очистить неокрашенные поверхности ферм и площадки обслуживания от смазки.

Разложите составные части ОА на монтажной площадке в соответствии с маркировкой.

Установить подставки поз.17 на фундамент и закрепить их на анкерных болтах фундамента.

К ферме Ф6 приварите четыре продольных уголка поз.6, используя стыковочные уголки поз.8, и четыре накладки поз.3,4.

Состыкуйте нижнюю ферму ОА с двумя подставками поз.17 пальцами поз.21.




С помощью сварки закрепите пальцы на подставках. Используя подставки, изготовленные из подручного материала, установите нижнюю ферму так, чтобы ось её была параллельна уровню земли. Используя подставки, предварительно состыкуйте остальные фермы ОА между собой.

Состыкуйте фермы с помощью сварки, используя стыковочные угольники поз.1,2 и накладки поз.35.

Состыкуйте площадку обслуживания поз.1 или поз.2 с фермой Ф1 поз.3 с помощью сварки, используя угольники поз.29,30.

Поднимите ОА в проектное положение одним из существующих методов (краном, вертолетом, с помощью падающей стрелы и т. п.).

Состыкуйте нижнюю ферму ОА с другой парой подставок поз.17 пальцами поз.21. С помощью сварки закрепите пальцы на подставках.

Примечания:

Метод установки ОА в проектное положение разрабатывает специализированное предприятие.

Сборку ОА допускается производить в вертикальном положении с обеспечением качества сварных швов.

Для того  чтобы защитить фидерный тракт антенны и аппаратуры, установленных на площадке обслуживания от разряда молнии, ОА необходимо заземлить.
Заземление выполняется следующим образом.

При закладке фундамента ОА анкерные болты соединяются между собой стальной проволокой с помощью сварки. Полученный контур заземления соединяется той же проволокой с помощью сварки с нижней фермой опоры после подъема ОА в проектное положение.

Для заземления антенн и аппаратуры, расположенных на площадке обслуживания, предусмотрены клеммы заземления.

При монтаже ОА высотой 42 метра методом "падающей стрелы" необходимо учитывать, что центр тяжести опоры находится на расстоянии 16,9 метра от оси шарнира.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.
К техническому обслуживанию опоры антенной допускаются лица, имеющие удостоверение о проверке знаний правил техники безопасности, усвоившие безопасные приёмы, методы работы и имеющие твёрдые практические навыки.

при монтаже и демонтаже ОА должны выполняться следующие требования:

а) при работе на высоте обязательно надевать монтажный пояс с карабином;

б) все монтажные закрепления тросов перед началом подъёма должны быть опробованы предварительным натяжением.
в) при работе и регламентных работах разрешается пользоваться только исправным и соответствующим роду работ инструментом.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· находиться в месте возможного падения ОА в радиусе, равным высоте ОА от центра опоры, членам команды, не занятым при развёртывании;

· находится под работающим наверху человеком;

· находится около напряжённого троса;

· производить работу по монтажу и демонтажу ОА во время грозы или при её приближении, при ветре более 15 м / с, сильном дожде, снегопаде и обледенении конструкций.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Завод изготовитель гарантирует соответствие качества опоры антенной требованиям конструкторской документации и паспорта ХЖ 4.115286 ПС при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – два года, считая со дня приёмки ОА представителем ОТК.

Гарантийный срок эксплуатации – один год со дня ввода в эксплуатацию, в пределах гарантийного срока хранения.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

Порядок проведения рекламаций.

Рекламированию подлежат изделия, в которых как при первичном осмотре, так и в процессе хранения или эксплуатации в пределах гарантийного срока обнаруживаются:

· несоответствие тары, упаковки, маркировки;

· преждевременный износ узлов или деталей, вызывающий нормальную работу и препятствующий эксплуатации изделия в целом;

· поломка или нарушение работоспособности по причинам производственного или конструкторского характера;

· изделия, в которых при первичной приёмке продукции по качеству обнаружена некомплектность продукции.

Приёмка продукции по количеству и качеству, рекламирование и восстановление изделия должны производиться в установленном порядке.

Комплектность ОА ХЖ4.115.286 высотой 42 метра.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЯ

	ХЖ 4.164.358
	Упаковка № 1:
	            1
	

	ХЖ 8.870.037
	Пакет:
	            1
	

	ХЖ 4.115.286 ПС
	Опора антенная

Паспорт
	            1
	

	ХЖ 6.360.042
	Палец
	            4
	

	ХЖ 6.426.018
	Накладка
	            2
	

	ХЖ 6.426.018 – 01
	Накладка
	            2
	

	ХЖ 8.108.581
	Угольник № 1
	          16
	

	ХЖ 8.108.583
	Угольник № 2
	          16
	

	ХЖ 8.108.587
	Угольник № 3
	            4
	

	ХЖ 8.108.587 – 01
	Угольник № 4
	            4
	

	ХЖ 8.108.593 – 01
	Угольник № 6
	          32
	

	ХЖ 8.603.478
	Прокладка
	          12
	

	ХЖ 8.603.476 – 01
	Прокладка
	          12
	

	ХЖ 8.604.797
	Накладка
	            8
	

	ХЖ 8.942.521
	Шайба
	            4
	

	ХЖ 4.164.357
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика 

	ХЖ 4.199.004
	Площадка
	            1
	Вариант

	ХЖ 4.164.354
	Упаковки № 3 – 6:
	
	Без ящиков

	ХЖ 6.150.532
	Подставка
	            1
	

	ХЖ 4.164.343
	Упаковка № 7:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.049
	Ферма Ф1
	            1
	

	ХЖ 4.164.346
	Упаковка № 8:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.050
	Ферма Ф2
	            1
	

	ХЖ 4.164.346 – 02
	Упаковка № 9:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.051
	Ферма Ф3
	            1
	

	ХЖ 4.164.355
	Упаковка № 10:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.052
	Ферма Ф4
	            1
	

	ХЖ 4.164.356
	Упаковка № 11:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.053
	Ферма Ф5
	            1
	

	ХЖ 4.164.356 – 02
	Упаковка № 12:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.054
	Ферма Ф6
	            1
	

	ХЖ 4.164.408
	Упаковка № 13:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 8.108.591 – 01
	Угольник № 5
	            4
	

	ХЖ 4.164.357 – 01
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004 – 01
	Площадка
	            1
	Вариант


Комплектность  ОА  ХЖ 4.115.286 – 01  высотой  35  метров.
	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЯ

	ХЖ 4.164.358 - 01
	Упаковка № 1:
	            1
	

	ХЖ 6.360.042
	Палец
	            4
	

	ХЖ 8.603.478
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.603.478 – 01
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.108.581
	Угольник № 1
	           16
	

	ХЖ 8.108.583
	Угольник № 2
	            8
	

	ХЖ 8.108.587
	Угольник № 3
	            4
	

	ХЖ 8.108.587 – 01
	Угольник № 4
	            4
	

	ХЖ 8.604.797
	Накладка
	            8
	

	ХЖ 8.870.037
	Пакет:
	            1
	

	ХЖ 4.115.286 ПС
	Опора антенная

Паспорт
	            1
	

	ХЖ 8.942.521
	Шайба
	            4
	

	ХЖ 4.164.357
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004
	Площадка
	            1
	Вариант

	ХЖ 4.164.354
	Упаковки № 3 – 6:
	            4
	Без ящиков

	ХЖ 6.150.532
	Подставка
	            1
	

	ХЖ 4.164.343
	Упаковка № 7:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.049
	Ферма Ф1
	            1
	

	ХЖ 4.164.346
	Упаковка № 8:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.050
	Ферма Ф2
	            1
	

	ХЖ 4.164.346 – 02 
	Упаковка № 9:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.051  
	Ферма Ф3
	            1
	

	ХЖ 4.164.355
	Упаковка № 10:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.052
	Ферма Ф4
	            1
	

	ХЖ 4.164.356 – 01
	Упаковка № 11:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.164.353 – 01
	Ферма Ф5
	            1
	

	ХЖ 4.164.357 – 01  
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004 – 01
	Площадка
	            1
	Вариант


   Комплектность  ОА  ХЖ 4.115.286 – 02  высотой  28  метров.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	ХЖ 4.164.358 – 02
	Упаковка № 1:
	            1
	

	ХЖ 6.360.042
	Палец
	            4
	

	ХЖ 8.603.478
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.603.478 – 01
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.108.581
	Угольник № 1
	           16
	

	ХЖ 8.108.587
	Угольник № 3
	            4
	

	ХЖ 8.108.587 – 01 
	Угольник № 4
	            4
	

	ХЖ 8.604.797
	Накладка
	            8
	

	ХЖ 8.870.037
	Пакет:
	            1
	

	ХЖ 4.115.286 ПС
	Опора  антенная

Паспорт
	            1
	

	ХЖ 8.942.521
	Шайба
	            4
	

	ХЖ 4.164.357
	Упаковка № 2:
	            1 
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004
	Площадка
	            1
	Вариант

	ХЖ 4.164.354
	Упаковки № 3 – 6:
	            4
	Без ящиков

	ХЖ 6.150.532
	Подставка
	            1
	

	ХЖ 4.164.343
	Упаковка № 7:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.049
	Ферма Ф1
	            1
	

	ХЖ 4.164.346
	Упаковка № 8:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.050
	Ферма Ф2
	            1
	

	ХЖ 4.164.346 – 02
	Упаковка № 9:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.051
	Ферма Ф3
	            1
	

	ХЖ 4.164.355 – 01
	Упаковка № 10:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.052 – 01
	Ферма Ф4
	            1
	

	ХЖ 4.164.357 – 01
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004 - 01
	Площадка
	            1
	Вариант



Комплектность  ОА  ХЖ 4.115.286 – 03  высотой  21  метр.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	ХЖ 4.164.358 – 03
	Упаковка № 1:
	            1
	

	ХЖ 6.360.042
	Палец
	            4
	

	ХЖ 8.603.478
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.603.478 – 01
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.108.581
	Угольник № 1
	           16
	

	ХЖ 8.108.587
	Угольник № 3
	            4
	

	ХЖ 8.108.587 – 01
	Угольник № 4
	            4
	

	ХЖ 8.870.037
	Пакет:
	            1
	

	ХЖ 4.115.286 ПС
	Опора антенная

Паспорт
	            1
	

	ХЖ 8.942.521
	Шайба
	            1
	

	ХЖ4.164.357
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004
	Площадка
	            1
	Вариант

	ХЖ 4.164.354
	Упаковка № 3 – 6:
	            4
	Без ящиков

	ХЖ 6.150.532
	Подставка
	            1
	

	ХЖ 4.164.343
	Упаковка № 7:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.049
	Ферма Ф1
	            1
	

	ХЖ 4.164.346
	Упаковка № 8:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.050
	Ферма Ф2
	            1
	

	ХЖ 4.164.346 – 03
	Упаковка № 9:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.051 – 01
	Ферма Ф3
	            1
	

	ХЖ 4.164.357 – 01
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004 - 01
	Площадка
	            1
	Вариант


Комплектность  ОА  ХЖ 4.115.286 – 04  высотой  14  метров.

	ОБОЗНАЧЕНИЕ
	НАИМЕНОВАНИЕ
	КОЛИЧЕСТВО
	ПРИМЕЧАНИЕ

	ХЖ 4.164.358 – 04
	Упаковка № 1:
	            1
	

	ХЖ 6.360.042 – 01
	Палец
	            4
	

	ХЖ 8.603.478
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.603.478 – 01
	Прокладка
	           12
	

	ХЖ 8.108.581
	Угольник № 1
	            8
	

	ХЖ 8.108.587
	Угольник № 3
	            4
	

	ХЖ 8.108.587 – 01
	Угольник № 4
	            4
	

	ХЖ 8.870.037
	Пакет:
	            1
	

	ХЖ 4.115.286 ПС
	Опора антенная

Паспорт
	            1
	

	ХЖ 8.942.521
	Шайба
	            4
	

	ХЖ 4.164.357
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004
	Площадка
	            1
	Вариант

	ХЖ 4.164.354  - 01
	Упаковка № 3 – 6:
	            4
	Без ящиков

	ХЖ 6.150.532 – 01
	Подставка
	            1
	

	ХЖ 4.164.343
	Упаковка № 7:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.049
	Ферма Ф1
	            1
	

	ХЖ 4.164.346 – 01
	Упаковка № 8:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 6.128.050 – 01 
	Ферма Ф2
	            1
	

	ХЖ 4.164.357 – 01
	Упаковка № 2:
	            1
	Без ящика

	ХЖ 4.199.004 - 01
	Площадка
	            1
	Вариант


Примечание: вариант  по  требованию  заказчика.

Комплектность  ОА  для  различных  высот  приведены  для  того, чтобы  при  отправке  ОА  железнодорожным  транспортом  покупателю  было  проще  контролировать, какая  именно  часть  опоры (опор) отправлена.

Соответственно, при  передаче  транспортной  квитанции  по  факсу, в  ней  указывается  места  (упаковки) отправок.

Например: места 1,2,3 -  упаковки  №№ 1,2,3 . 

Опора  антенная указанных высот является стандартной, серийно выпускаемой продукцией, и не требует проектных работ для изготовления металлоконструкций.

Для установки данного изделия под "ключ" необходимо выполнение следующих работ:

1. Составление проекта фундамента под опору.

Составляется организацией, имеющей лицензию на проведение подобного рода работы. Основанием для проекта являются две составные части: геологические изыскания на месте установки опоры – бурение скважины, определение ветрового района, изучение сейсмологической устойчивости района и др., а также массогабаритные характеристики оборудования, размещаемого на опоре – его парусность, вес, планируемое местоположение его на опоре и др.

2. Монтаж фундамента.

3. Монтаж металлоконструкции.

Данные работы также должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие разрешения, лицензии и сертификаты.

СЕРТИФИКАЦИЯ ОПОРЫ АНТЕННОЙ.

В соответствии со справкой Владимирского центра стандартизации, метрологии и сертификации, являющегося органом Госстандарта России, продукция "Опора антенная типа "Башня - 2", ХЖ 4.115.286, код ОКП 669300 не включена в "Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации в Российской Федерации", регистрационный № РОСС RU 001.01.010132, утверждённую Постановлением Госстандарта Росси № 5 от 23.02.98 в системе сертификации ГОСТ и Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 07.07.99 № 766.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Установка АМУ ХЖ 2.092.263 изд. «ПИХТА 2-М1»

На опорах антенных изд. «Башня 2»
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МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ
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1. Размеры для справок.

2. Сборку элементов опоры вести в соответствии с указаниями СМиП 3-18-75  «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ».

3. Грани  «Ф1-Ф6» ферм при монтаже должны быть в одной плоскости.

4. Угольники поз 25, 25 перед сваркой должны прилегать к сопрягаемым уголкам ферм. После сварки – щели зашпаклевать. Шпаклевка ПФ-002, красно-коричневая ГОСТ 10277-90.

5. Привариваемые уголки, неокрашенные поверхности ферм и площадки поз1 покрыть эмалью ХВ-124, серая 6  УХЛ1

6. Допускается сварка по ГОСТ 5264-80. Применять электроды типа Э-24 А, в районах с расчетной температурой. До минус 40 0С.

7. Швы 2 каркаса по ГОСТ 4 ГО 005.242-82.

8. Расчет, проектирование изготовление фундамента осуществляют специальные организации.

9. Вертикальность опоры обеспечивается установкой регулировочных прокладок поз 33,34 под поставки поз. 17, 18.

	


ДОРАБОТКА ФЕРМЫ Ф6 ХЖ6.128.054
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	Поз
	Обозначение
	Наименование
	Кол
	Примеч.

	1. 
	ХЖ 6.128.054
	Ферма Ф6
	1
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	ХЖ 6.426.018
	Накладка
	2
	

	4. 
	ХЖ 6.426.018-01
	Накладка
	2
	

	5. 
	ХЖ 8.108.590
	Угольник
	64
	

	6. 
	ХЖ 6.108.591-01
	Угольник №5
	4
	

	7. 
	
	
	
	

	8. 
	ХЖ 6.108.593-01
	Угольник №6
	32
	

	9. 
	
	
	
	


1. Размеры для справок

2. Сварные швы « класса по ОСТ4.ГО 005.247-82

3. Для сварки по ГОСТ 14771-76 применять проволку св-08 Г2С по ГОСТ 2245-70

4. Допускается сварка по ГОСТ 5264-80. Применять электроды типа Э-42А в районах с расчетной температурой до минус 50 0С и электроды тип Э-42 ГОСТ 9467-75 в районах с расчетной температурой до минус 40 0С.
ЧЕРТЕЖ ФУНДАМЕНТА
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е - mail: elprib@softhome.net









PAGE  
1

