     После  программирования  новой  микросхемы  PIC 16F 84  данной  программой , в  области


памяти  где хранятся значения  параметров и  команд , так  же  устанавливаются максимальные


значения  для  всех  параметров .  А  для  всех  команд   исполнения - как  включенное ,  частот- 


ный   канал   устанавливается   при  этом  основной   PASS -1   [0] .  По   этому   первоначально  для  нормальной  работы  данного  устройства  все  значения   параметров  и  команд нужно


установить  согласно  практическим  установкам  существующих  таблиц . Перед  записью  пос-


ле  включения  питания  контроллера  репитера  нужно  визуально  проконтролировать включе-


ние  передатчика  с  помощью   светодиода   ТХ ,   и   после   его   выключения ,  можно   начать 


программирование  с  помощью  сигналов  DTMF . 


     С начала  переключатель  сброса  PASS -2  нужно  установить в  замкнутое  состояние и пос- 


ле  этого набрать  PASS -2  из любых  пяти  символов  и  изменить  значения  паролей , PASS-2


потом   PASS -1  и  после  чего  переключатель  сброса  S2  вернуть  в  разомкнутое  состояние .   


После  этого  можно  начать  программирование  параметров , а  затем  команд .





Примечание:______________________________________________________________________





1.  PASS -1   ( команды  исполнения )


2.  PASS -2   ( изменение  параметров ).


3.  При изменении каких либо значений в параметрах  или  командах  исполнения , после  запре-


щения   нормального   режима   репитера , командами  как  ТХ. выкл., DSQ вкл., CTCSSвкл.,


программирование  новых   значений  с  помощью  сигналов   DTMF   всегда   разрешено  и  не 


зависит  от  их  состояния .


4.  Для  корректной  работы  всех  параметров  не  выходить  за  установленные  границы , 


указанные  в  таблице  назначения  параметров .


__________________________________________________________________________________________





1.  Параметры  из  PASS -2  [1], [2], [3], [6], [7],  в  подробных  разъяснениях  не  нуждаются .





2.  Параметр  PASS -2  [0]  определяет  значение  времени , через которое  будет запрещен  нор-


мальный  режим  работы  репитера  после  пропадания  CTCSS  тона .Этим  параметром  разре-


шается  вхождение  в  репитер  без  CTCSS  тона  на  определенное время , для  устойчивой  ра-


боты  при  пропадании CTCSS тона на  предельно слабых  уровнях  передающих  ВЧсигналов.





3.  Параметр  PASS -2  [*]  работает  аналогично  предыдущему  параметру .





4.  Параметр  PASS -2  [D]  определяет  значение  времени  после  которого отменяется  аварий-


ный  режим , после  выключения  по  таймеру  ограничения ТХ . Нормальный  режим  репитера  восстанавливается  при  условии  если  не  было  вхождения в ШП репитера  за  время  установ-


ленное  в  PASS -2  [D].


5.  Параметром  PASS -2  [C]  программируется задержка  на  вхождение  в  репитер.При  вхож-


дении  в  ШП  приемника  репитера , передатчик  включается  через  время  установленное дан-


ным  параметром  от  001--255 м/сек., тем  самым  исключаются  ложные срабатывания репите-


ра  от  кратковременной  импульсной  помехи .


6.  Параметр  PASS -2  [4]  предназначен  для  установки  времени , через которое репитер  дол-


жен  выдать  в  эфир  о  себе  информацию,  в  данном  случае  с  помощью CW  кода .


7.  Параметр  PASS -2  [5]  предназначен  для  изменения  скорости переключения  каналов  при


использовании  режима  сканирования . Оптимальное  значение  этого  параметра определяется


при   применении   конкретной   радиостанции   используемой   для   репитера ,  и  подбирается


для  надежного  захвата  канала  при сканировании . Время на  переключение у кварцканальных


радиостанций  меньше ,чем  у  синтезаторных .Практическое  значение синтезаторного  вариан-  


та   60 м/сек.  При  этом  значении  гарантируется  надежный  захват  канала .
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