      12. Особенности  кодов  1 - 2 - 4 - 8  и символов  DTMF  при  программировании  CW сооб-


щений .__________________________________________________________________________


      1.  Коды  присвоенные  CW  знакам  для  программирования: 1 - 2 - 4 - 8 ( слева  на  право .)


00 - ( П) пауза .


10 - (  . ) точка .


01 - ( _ ) тире .


11 - ( stop ) закрытие .


      


      2.  Запрещенные  символы  для  программирования:  [A] - [B] - [*] - [7].


     


      3.  Символы  DTMF  используемые  для  записи  CW  информации  через  код  1 - 2 - 4 - 8


[1] - [2] - [4] - [5] - [6] - [8] - [9] - [0].  


[D] - ( ПП )  две  паузы  ( 0 - 0 - 0 - 0 ).


      


      4.  Символ  для  продолжения  записываемой  CW  информации   четного  количества  сим-


волов  DTMF  через  код  1 - 2 - 4 - 8_________________________________________________


[C] - ( команда  продолжить )  ( 1 - 1 - 1 - 1 ).


       


       5.  Символы  DTMF  используемые  для  закрытия  CW  информации  при  программирова-


нии  через  код  1 - 2 - 4 - 8__________________________________________________________


[#] - ( stop )  закрыть  ( 0 - 0 - 1 - 1 ).


[3] - ( stop )  закрыть  без  паузы  ( 1 - 1 - 0 - 0 ).


      


       Примечание:_________________________________________________________________


       При необходимости  символы [ # ] , [ 3 ]  можно  так  же  использовать и  для  стирания ста-


рой  CW  информации  перед  записью  новой . В  обычном  случае ,  новая  информация  стира-


ет  старую  и  если  новая  оказывается  короче  старой , обязательно  закрыть  один  раз  симво-


лом  [ 3 ]  или  [ # ].





       13.  В  заключении  хотелось  бы  отметить,  что  данное  устройство  можно  применить  не


только для  контроля  репитера  с любой  дуплексной  радиостанцией,  но  и  в  обычной  радио-


станции для симплексной связи ,применив  как сервисное устройство с многочисленными функ-


циональными  возможностями . Управлять устройством  можно как дистанционно  по  радиока-


налу , так  и  с  помощью  выносной  гарнитуры  с  клавиатурой  DTMF,   при   этом   разрешив


или   запретив   конкретные   функции .  Еще  одна    особенность   данной   конструкции:   при


письменном  разрешении  УГСН  с  помощью  небольших  доработок  принципиальной   схемы


контроллера  становится  возможным  выход  с  портативной  радиостанции  в телефонную сеть


для  экстренных  аварийных  сообщений ,  без  подводки  телефонной  линии  к  репитеру .  При


необходимости  для  конкретного  случая ,  можно  значительно  упростить  и  исключить  из


принципиальной  схемы;  D 4 , D 5 , D 7 , D 8  и  к  ним  прилегающие  элементы  схемы ,  после


чего  переработать  печатную  плату .


       


Примечание:_________________________________________________________________


       Запрограммированную  микросхему PIC16F 84  с  оптимальными  практическими  установ-


ками  версии  3.1  данного  устройства , а  так  же  более  подробные  консультации  по  опреде-


ленной  тематике  репитера  можно  получить  у  автора .
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