
О неполадке приёмника «Ленинград-006 стерео», которая нашлась через десять лет.

Приёмник был куплен в 1983 году. Года через три в аппарате пропал прием на УКВ диапазоне. На введенной потенциометром полной громкости был очень тихий звук. Проверка выявила обрыв эмиттера Т11 (КТ339А) в блоке УПЧ (У4). Транзистор был заменён. Ещё через год менялся какой-то оборванный электролитический (оксидный) конденсатор типа К50-6 в том же блоке У4. Через некоторое время было замечено, что при настройке на волны в диапазоне 31 метр, при подходе указателя в нижнюю часть шкалы из «динамика» раздавался рычащий гул. Видимо в этом месте шкалы наступал резонанс, и появлялась паразитная обратная связь. Приёмник возбуждался. Многократные попытки отыскать причину ни к чему не привели. Все детали исправны, электрические режимы в норме. Так как возбуждение наступало только в одном диапазоне и всего лишь на участке 20-30 мм от края шкалы, то попытки найти причину были прекращены. В середине 90-х годов проверялась ёмкость «электролитов» приёмника самодельным прибором, который измеряет параметр без отпайки детали. После этого было замечено, что приёмник перестал возбуждаться при настройке на волны. Работать стал нормально. Вспомнилось, что при поиске точек припаивания конденсаторов на плате мешали три провода. Это были провода, идущие со стороны печатных проводников блока У5 к тройному конденсатору переменной емкости для настройки приёмника. На схеме он обозначен как С3, С4, С5.  Этот конденсатор стоит ниже платы У5 в отдельной нише пластмассового шасси. Провода были отодвинуты от платы У5 на 10-15мм во время ремонта. Больше возбуждение не наступало при прохождении указателя от края до края шкалы. Впоследствии все оксидные фольговые конденсаторы типа К50-6 были заменены на «окукленные» полупроводниковые и фольговые зарубежного производства. Приёмник работает нормально.
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