ПРЯМОЙ ВВОД ЧАСТОТЫ В ICOM IC-751A

Некоторое время назад, став обладателем IC-751A, столкнулся с некоторыми особенностями работы с этим трансивером в части быстрого перехода с одной частоты на другую и смены диапазона вообще. 


Для того чтобы сменить диапазон, нужно выполнить 3  действия:
- нажать кнопку переключения диапазона

- провернуть ручку валкодера до переключения на нужный диапазон

- отжать кнопку переключения диапазона


Надо сказать, что этот трансивер не имеет цифровой клавиатуры  для прямого ввода частоты. Это связано с тем, что привычные для нас понятия «МЕНЮ» или «OPTIONS» здесь отсутствуют как класс ввиду возраста аппарата, а довольно просторная передняя панель занята различными кнопками и ручками, которые заменяют все необходимые пункты меню. Да, они большие и удобные для работы, но их количество таково, что для еще 10 кнопок места просто нет. 

Такая клавиатура была выполнена в виде опции под названием «RC-10 frequency controller» и продавалась отдельно за довольно приличную цену. К трансиверу эта штуковина подключается через разъем около нижнего правого угла передней панели прямо к плате Matrix Unit. 

Внимательное изучение Service Manual показало, что RC-10 выдает в трансивер в двоичном коде число, соответствующее номеру нажатой кнопки, а сравнение принципиальной схемы и топологи печатной платы дало четкое представление, что и куда надо подключать. 
Собственно, для реализации функции прямого ввода частоты нужно отсканировать клавиатуру 3х4 и отправить в трансивер в двоичном коде номер нажатой кнопки. Для этого можно применить какой-нибудь микроконтроллер типа ATtiny2313 или что-то подобное. Но я решил обойтись вообще без МК - контроллер клавиатуры состоит из 22 диодов 1N4148 и резистора 10кОм!(  Получился немного упрощенный вариант RC-10 предназначенный только для прямого ввода частоты. 

Схема достаточно проста и особых комментариев не требует. Диоды и резистор установлены на куске макетной платы с размерами  42мм на 30мм. Кнопки – любые с нормально разомкнутым контактами. Я использовал кнопки из набора для изготовления клавиатуры домашних ПК, которые выпускались разными кооперативами в конце 80-х – начале 90-х. Диоды можно применить любые маломощные. Корпус – любой подходящего размера. Для подключения клавиатуры используется отрезок многожильного кабеля, который применяется при монтаже систем сигнализации. Примерно в 10см от трансивера  кабелем сделано 3 витка на ферритовом кольце наружным диаметром 15мм. Некорректной работы трансивера с подключенной клавиатурой не было никогда, так что этот сделано, скорее, из предосторожности. 
На нижнюю сторону корпуса приклеена накладка из упаковочного пористого полиэтилена. Также внутри корпуса с помощью термоклея закреплен небольшой отрезок стального прутка диаметром 15мм и длиной 50мм. Это значительно увеличило общий вес и «устойчивость» на поверхности стола. 

Нужно сказать несколько слов о разъеме подключения клавиатуры к трансиверу. Идеально подошел для этой цель отрезок подходящей длины от разъемов ISA, которые были установлены на старых компьютерных материнских платах. Для удобства выполнения операций подключения/отключения разъем дополнен проволочной петлей из найденной на столе бесхозной скрепки. Кабель клавиатуры выведен не спереди трансивера, как в оригинальной конструкции, а сбоку. По крайней мере, мне такое расположение кабеля показалось более удобным. 

Клавиатуру можно дополнить переключателем VFO_A/VFO_В, для этого нужно установить кнопку с фиксацией или переключатель между выводом KEY4 и подтягивающим резистором. 
 
Подача логической единицы на вывод SPKS должна запускать встроенный голосовой синтезатор EX-310, если он, конечно, установлен в трансивере.  
В заключении хочу выразить свою благодарность Виталию Холостякову UR4QTP за безвозмездно предоставленные отличные кнопки и помощь во всех моих начинаниях.
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